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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

A Area da Bacia de Contribuicao

AMMOC  Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
C Coeficiente de Deflavio

cm Centimetro

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
C.B.U.Q. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

h Horas

I Inclinagao

Im Intensidade Média das Chuvas

I Litro

m Metro

im Intensidade Média das Chuvas

m? Metro Quadrado

mm Milimetros

mm/h Milimetros por hora

MPa Megapascal

n° Numero

Q Vazao

P.C.D. Pessoa com Deficiéncia

SC Suporto California

1] Diametro
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1. IDENTIFICAGCAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Pavimentagado Asfaltica com C.B.U.Q. e Passeios da Estrada Municipal e Rua Thomas
Praxmarer, localizada no perimetro urbano no municipio de Treze Tilias — SC. A pavimentagao
dessas vias tem o objetivo de interligar garantindo a mobilidade urbana.

Alteragbes na obra s6 serao permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicao, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretara em custos adicionais que serao de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO ALFALTICA (C.B.U.Q.)

As Estrada Municipal e a Rua Thomas Praxmarer a serem pavimentadas, receberao
pavimentagao asfaltica para atender a necessidade da populagao local. As vias encontram-
se abertas, com pavimentagdao em paralelepipedos, tendo a necessidade de escavagdes e

melhorias de drenagem para receber a pavimentagao asfaltica.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:

o Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

¢ Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas

determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.
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Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsdo de depédsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigildncia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagédo da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagcdo e a composicao orgcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigcos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construgao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo nas dimensdes de 2,00m de

(largura) x 1,25 m (altura).
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A PREFEITURA M

OBRA:
PRAZO:

CONSTRUTORA:
VALOR DA OBRA:
RECURSO:

M
S =

ammoc

bk S s 2 ot Earm

UNICIPAL DE XXXXXXXXX/SC

RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO - AMMOC:
ENG. CIVIL ANA JULIA UNGERICHT - CREA/SC 105.295-8
ENG CIVIL ANDRE BRITO DOTTI - CREA/SC 162.237-5
ENG: CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN - CREA/SC 050.805-8
ENG AGRONOMO LUCAS BALESTRIN - CREA/SG 156.743-7
ENG CIVIL MAX MOOSHAMMER - CREA/SC 139.964-0

4, PROJETOS

5Y

Area total
* Proporg&o de 8y x 5y

Dimensodes minimas
«2mx 1,25m

Area do nome do Municipio (A)
« Cor de fundo: Branca
+ Fonte: NextArt Bold

Area de informagées da obra (B)
* Cor de fundo: Verde

* Fonte: Next Art Bold e Regular

» Cor da fonte: Branca e Preta

Area dos responsaveis (C)
* Cor de fundo: Branca

» Fonte: Next Art Regular

+ Cor da fonte: Preta

O Projeto refere-se a pavimentagdo Asfaltica em C.B.U.Q. juntamente com a

drenagem pluvial superficial, sinalizagdo viaria e passeios da Estrada Municipal e Rua

Thomas Praxmarer. O projeto compde-se de:

N

Projeto de Pavimentagéo Asfaltica;
Projeto de Passeios Acessiveis;

Projeto de Drenagem Pluvial,

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

Projeto de Sinalizagao Viaria Horizontal e Vertical;

Orgcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

O projeto tera sua Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
sob o CREA/SC n° 139.164-0,

funcionario da AMMOC — Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer,

execucgao devera ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLIGOES
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As demoli¢cbes previstas sdo necessarias a garantir a caixa da via e serdo executadas

pela empresa ganhadora.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno as

intervencdes necessarias.

8. RELOCAGAO DOS POSTES

Os servicos de relocagdo dos postes necessarios serao de responsabilidade da

Prefeitura Municipal de Treze Tilias.
9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto, no
momento da execugdo a AMMOC passara o arquivo digital contendo os pontos de amarragéo
do projeto que estdo materializados ao longo do trecho da via.

A empresa devera fornecer nota de servigo dos servigos de aterro previstos em projeto
para quantificagdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de

drenagens, cotas, fundos de bocas e inclinagdes finais.

10. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.A.U.Q.

10.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacéo foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacao total. Nao serdo necessarias grandes movimentagdes de terra, pois o tragado da via
ja se encontra definido, exceto as movimentagdes provenientes de drenagens pluviais e
regularizagao do sub leito.

Projetou-se o tragado da via pelas conformidades das retas existentes langando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccao (PIS). Cada eixo foi estaqueado de 20

em 20 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e
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as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro,

segundo a horizontal.

10.2 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi
ordenado aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucgéo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacdo da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucao do projeto horizontal e vertical da pavimentagdo em concreto asfaltico;

e Dimensionamento de drenagem e das pavimentagoes;

¢ Orgamento do trecho a ser pavimentado.

10.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representagéo grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topograficos, resultando da exploragéo realizada em campo com Estagéo Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.

1. PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA

O Projeto de pavimentagao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, e sua variacdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

111 TERRAPLANAGEM E COMPACTAGAO
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O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverdo serem alargados com cortes e aterros de taludes
e acerto do greide. Os taludes deverao seguir a inclinagédo de no maximo 1:2 dependendo do
solo encontrado no trecho terraplanado.

Na terraplanagem da plataforma onde o sub-leito apresentar baixo indice de suporte
ou elevada expanséo, devera ser feito a utilizagado de um reforgo do sub-leito com rach&o além
da camada prevista em projeto.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢ao transversal do projeto.

A compactacado do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na
passada anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir
para a borda externa. Finalizando a compactacao do sub-leito cada pista devera apresentar
uma inclinagdo de 3 % de declividade para as bordas da pavimentacéo.

As escavacoes devem ser feitas com acompanhamento da concessionaria de
agua e esgoto a fim de evitar maiores problemas e danos a rede existente, e garantir

reparo imediato caso alguma situagao adversa.

11.1.1 Sub-Base

Tendo em vista a disponibilidade de material basaltico na regido, optou-se por este
tipo de material, sera utilizado rachdo, com didmetro maximo de 4”. Este material permite uma
melhor drenagem principalmente nos locais onde possa existir afloramento de aguas
subterraneas e de suma importancia para a dissipacao dos esforgos provenientes do trafego

de veiculos.

11.1.2 Base

O material empregado para sub-base, sera a brita graduada de didmetro maximo de
1”, que servira para travamento do rachao. Conforme os didmetros empregados no material
de base e sub-base havera uma inser¢cao de parte da brita graduada na camada de rachao,
estima-se de acordo com estudos comprovados uma taxa de 30%, ja inclusa no valor

fornecido pela tabela SINAPI.
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11.1.3 Revestimento

Determinou-se que o revestimento utilizado sera em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente). O mesmo sera espalhado com vibroacabadora e compactado com rolo
compactador conforme indica o detalhe das sec¢des transversais do pavimento, esta tera uma

declividade transversal de 3% cada pista de rolamento.

112 EXECUCAO DOS SERVICOS

11.2.1 Regularizagao do Subleito

Os servigos de regularizagao do subleito serdo efetuados nos cortes que nao foram
objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em
relacdo ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apés, o
solo devera ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servigco estdo
incluidas todas as operagdes necessarias a sua execugao.

Os servigos de regularizagdo do subleito foram orgados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orgamento dos Servigcos de Pavimentacao. Esses
servigcos sao regulados pela Especificagao Geral do DEINFRA-SC.

O Corpo do aterro devera ter Grau de Compatagao de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compatacao de 100% a
energia normal ou intermédiara.

O controle tecnoldgico devera ser dar através do controle de umidade, da compatagao

e do CBR, e das deflexdes atraves da Viga Benkelman.

11.2.2 Camada de Rachao

Apos os servigos de regularizacao do subleito, sera executada, na espessura e largura
projetadas, a camada de rachao. Neste servico estdo incluidas todas as operacdes e o
fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua execugao.

Os servigos foram orgados em metros cubicos incluso o travamento e os quantitativos
correspondentes indicados no Orgcamento dos servigos de pavimentagdo. Estes servigos

deverao atender ao que preceitua as Especificagoes Gerais do DEINFRA-SC.



m Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

12

11.2.3 Camada de Brita Graduada

Apods a execugao e aceitagcdo dos servicos de Camada de base, sera executada na
espessura e largura projetadas, a camada de brita graduada. Neste servigo estdo incluidas
todas as operacgdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execugao.

Os servigos de camada de brita graduada foram or¢cados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orgcamento dos Servicos de Pavimentacgao. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificagdes Gerais do DEINFRA-SC.

11.2.4 Imprimacao

A pintura asfaltica de imprimacao sera feita apds a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m?, com a fungéo de aumentar a coesao superficial,
conferir certo grau de impermeabilidade e promover condi¢des de aderéncia entre a camada
de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servico estao incluidas todas as
operagodes e o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execugao.

Os servicos de imprimagao foram orgados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orgcamento dos Servigos de Pavimentacgao. Este servigco devera

atender ao que preceitua as Especificagoes Gerais do DEINFRA-SC.

11.2.5 Pintura de Ligagao

A pintura asfaltica de ligacédo sera feita previamente ao langcamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m2. A pintura de ligacao sera feita com o
objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto, nos segmentos em que a imprimagao tenha ficado exposta ao tempo por mais de
07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servigo estao incluidas todas as operagdes
e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa execugao.

Os servigos de pintura asfaltica de ligagao foram orgados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificagdes Gerais do DEINFRA-SC.
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11.2.6 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfalticos por
Penetragao podem ser do tipo:

o Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP-20;

° Emulsdes asfalticas de Ruptura Rapida — RR-2C;

° Outros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que

devidamente justificados.

Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir as

orientagoes de servicos do DER-SC-ES-08/92.

11.2.7 Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente

O asfalto devera ter um traco ao que preceitua as Especificagdes Gerais do DNIT.
As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sao: Faixa C, para a
camada de revestimento da pista de rolamento. Devera seguir a espessura indicada em

projeto compactada.

11.2.8 Laudo Técnico de Controle Tecnolégico

O corpo de prova do asfalto e a realizagdo de ensaios de verificacdo de espessura,
densidade e trago devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as
Normas técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico
acompanhado com a respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apds a execucgao dos servicos e podera a fiscalizagao
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificagao das
espessuras e do traco utilizado e o custo com esse servigo sera de inteira responsabilidade
da empresa executora.

Sera condicionante para liberagdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

servicos.

12. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA
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Esta especificagao tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solugdo de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou o0 acostamento da via publica. Estas pecas sao também chamadas
de "guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre
empregada a denominagao "meio-fio".

Os meios-fios e pegas especiais de concreto que deverdao atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposi¢coes da NBR - 5732, NBR - 5733,
NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condigdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metélicas ou de madeira. Ndo serédo aceitos com
defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e desempenadeiras.

Os meios-fios de concreto armado conforme detalhes em projeto, deverao ser
construidos antes da pavimentacéo asféltica, serdo do modelo retangular (13 cm x 22 cm)
largura x altura. Dever&o ser executados meio fios nos locais indicado em projeto.

Os meios fios deverao ser conforme detalhe em projeto.

Sera obrigado a executar o chanfrado da quina superior do meio fio conforme consta

detalhe em projeto.

13. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captagao, interceptacdo e conducao das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as

microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.
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Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedaldgicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da area, sendo
caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da segurangca sem correr riscos no
dimensionamento dos ramais de ligagdo e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem so6 serao liberados apés a execucao de todas as

escavacgoes, aterros e acertos de greides necessarios a execugao do projeto.

13.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulagao sera executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa. Seréao
assentados sobre uma camada de brita, envolvidos com uma membrana geotéxtil Bedin e em
seguida reaterrados com brita.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a 2%.

Para o calculo dos diametros da tubulacao, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.

13.2  DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram a rua, os desagues

serao direcionados para os mesmos ja existentes na Rua, conforme indicagbes em projeto.

13.3 BOCAS DE LOBO

No projeto em anexo existem servigos a serem executados nas bocas de lobo.

As descri¢cbes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construgédo de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixagcao da grade metalica.

As bocas de lobo serdo executadas em blocos de concreto estrutural, revestidas com
concreto de FCK Minimo 25 Mpa. Sua dimensao interna sera de (100x70) e algumas caixas

serao maiores conforme projeto em anexo. Em sua parte superior, ao nivel do pavimento,



m Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

16

devera ser colocada uma grade que tera a finalidade de reter gravetos e lixos, para que nao
cause entupimento da tubulagéo. Esta grade devera ser fabricada nas dimensdes conforme o
projeto e constituida de ago chato laminado com perfil de 1 2"x 3/8”, e 2"x 3/8”, espagadas
conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 1 /2" x 3/4¢".

Na parte inferior sera executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de

drenagem deverao ser de 20 Mpa.

14.  SINALIZAGAO VIARIA

14.1 SINALIZAGAO VERTICAL

14.1.1 Placas de Informag6es Complementares

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar os sinais de
regulamentagéo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condigbes de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um sé conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentagao.

14.1.2 Material de Confecgao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de ago galvanizado. As placas de sinalizagéo
vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersao a quente, conforme Norma
NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverao ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverao ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corroséo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco.

As placas devem obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a Norma ABNT
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NBR-11904/2015 (Sinalizagéo Vertical Viaria — Placas de Ag¢o Zincado), com os seguintes
requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confecg¢ao das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Gr1 BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18 j - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificagoes de Servigos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

14.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tudo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna
simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também
a Norma DIN2440. Deve atender as seguintes dimensoes:

e Didametro Interno: 2”

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apds as operagdes de furacao e solda e devera
ser executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem
uma deposi¢cao minima de zinco igual a 350 g/m?, quando ensaiado conforme a Norma ABNT
NBR7397/2007.

A galvanizacdo nao devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015.
A espessura de galvanizagao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra,
quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanizacao devera ser
uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pecgas, quando ensaiadas conforme a
Norma ABNT NBR-7400/2015, deverao suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de
Preece) sem apresentar sinais de depdsito de cobre e devem permanecer com a cor natural,

ou seja, ndo devem ser pintadas.
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A extremidade superior do suporte deve ser fechada com pega de PVC especifica para
essa vedagao com 4 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de
modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢cao permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.

14.1.4 Dispositivos de Fixagao

14.1.4.1 Longarinas e Abragadeiras

Deveréao ser confeccionados em ago carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacgdes de furacao e solda. As especificacdes para a galvanizagcdo sdo as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pegas nao poderao apresentar trincas, fissuras, rebarbas
ou bordas cortantes e deverao ser limpas, isenta de terra, éleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removidos e seguidos de escoamento.
14.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverao ser de ago galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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Figura 2 - Detalhe Fixacao Placas de Identificacdo de Rua

14.1.4.3 Dispositivo Anti-Giro
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Na parte inferior do suporte, deverao ser soldadas 02 (duas) pegas de 15 cm de ferro
chato 1/8” x 3/4”, no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na
Fundacédo) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de
sinalizagao reagao contraria a agbes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.
14.1.4.4 Fundacao da Placa

A Fundacdo da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se
concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no trago em volume

1:3 (cimento, areia) ou compativel com o piso existente na cal¢ada.

SLIPORTE PARA PLACA

NIVEL DA CALCADA

0 PISO DA CALCADA DEVERA
SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

>

v
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A : . 4 = B -
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200

200
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DETALHE 1
FONTE: Especificacdes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundacao

14.1.4.5 Furacgao

A furacao de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de
modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixagcdo e ao préprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrao, partindo do eixo do
suporte. Os furos sdo de didmetro necessario para parafusos D=1/4". O processo de furagao

deve ser anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizagdo nao seja danificada
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representem um ponto fragil na pega.
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14.1.4.6 Altura da Placa de Fixagao

O Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito especifica que as placas de sinalizagao
de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado.
Para efeitos de padronizacao, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado
e a borda inferior da placa (altura padrao de uma porta residencial).
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14.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal € um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informacbes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,
possibilitando sua percepgao e entendimento, sem desviar a atengéo do leito da via.

O projeto prevé a execucdo de Marcas de Delimitacdo e Controle de Parada e,

Estacionamento, terceira faixa, linhas de bordo e eixo.

14.1.1 Especificagdes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagéo viaria,

quanto a execucao de sinalizagao horizontal, de acordo com a Resolucao CONTRAM.

14.1.2 Padrao de Cor

As sinalizagdes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores: “branca” com
tonalidade (padrdo Munsell) “N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrao Munsell) “10 YR
,5/14”.

14.1.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sao
definidos em funcéo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

14.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificagdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.
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14.1.5 Consideragdo Complementares

A execucgdo dos servigcos sera manualmente, a cargo da empresa contratada. A
superficie a ser pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de
acordo com o projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou
incoeréncia nas medidas. Serdo recusadas sinalizagdes que estejam em desconformidade

com o projeto, cabivel de corre¢des a cargo da empresa contratada.

15. PASSEIOS PUBLICOS E ROTA ACESSIVEL

15.1 ACESSIBILIDADE

Conforme o item 3.1.1 da NBR 9050/2015 acessibilidade é a possibilidade e condi¢ao
de alcance, percepcao e entendimento para utilizagdo, com seguranga e autonomia, de
espagos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificagcdes, transportes, informacdo e
comunicacgao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros servi¢os e instalagbes
abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida desde que haja uma rota acessivel

que atenda todas os moradores adjacentes a via.

15.2 ROTA ACESSIVEL - FAIXA LIVRE

Todos os locais do passeio deverao dispor de uma faixa livre com no minimo 1,20 m

para a rota acessivel conforme Figura 88 da NBR 9050/2015.
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15.3 ROTA ACESSIVEL — FAIXA ELEVADA
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Conforme os locais indicados no projeto como faixa elevada de travessia devera seguir
o disposto na figura a seguir (NBR 9050/2015).

Calcada

Alinhamento

do imavel

Via

| Comprimento da faixa |

004

NANANANAN

Calcada

Alinhamento

do imavel

15.4 PROJETO GEOMETRICO
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Conforme o projeto em anexo, devera ser executado passeio publico nas laterais da

Rua desde que haja uma rota acessivel que atenda todas os moradores adjacentes a via.

15.5 COMPACTACAO E REGULA

Devera ser executado um aterro de 20,00 cm de altura com material de boa qualidade,
isentos de detritos, vegetais ou lixos, o aterro devera ser compactado energicamente.
Posteriormente executa-se o nivelamento do piso, compactado e espalhado uma camada de

pedra britada uniformemente de 6,00 cm de espessura.

15.6 PISO E REVESTIMENTO

Apods executado o lastro de pedra britada de 6,00 cm devera ser langado uma camada
de concreto armado com 8,00 cm de espessura e que tenha uma resisténcia caracteristica
aos 28 dias de cura de 25 MPa. Devera ser executadas juntas de dilatacdo de 0,50 cm de
espessura a cada 4,00 m de comprimento. Os rebaixes terdo camada de 12,00 cm também
em concreto armado.

Conforme indicado no projeto nos locais de assentamento de lajotas pré-moldadas
podotateis de concreto deverao ter dimensdes de 25,00 x 25,00cm, com espessura de 2,50
cm, na cor amarela (alerta e condutiva) sobre argamassa industrializada ACIIl.

Nos locais indicados em projeto onde o passeio esta com boa qualidade apenas

se realizara pavimentagao de piso armado na espessura de 6,00 cm.

15.7 RAMPA DE ACESSO AS PASSEIOS

As rampas de rebaixamento de calgada devem estar juntas as faixas de travessia de
pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calgada para o da rua,
melhorando a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, empurrando carrinho
de bebé, que transportam grande volume de carga e aos pedestres em geral.

As rampas deverdo ser executadas todas conforme locais e detalhes existentes no

projeto em anexo.

15.8 GUIA DE BALIZAMENTO
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O meio fio projetado entre os passeios e os terrenos devera se sobressair a uma altura
de 5,00 cm do nivel do leito do passeio, criando uma guia de balizamento atendendo a

acessibilidade e essa guia devera ser pintada com tinta acrilica 02 dem&os na cor amarela.

15.9 SINALIZAGAO TATIL DIRECIONAL

15.9.1 Piso Tatil

Devera ser executado o piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relagao
ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientagao,
principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. Sdo de dois tipos: piso tatil
de alerta e piso tatil direcional. Os pisos deverao atender a NBR 9050/2015 e a NBR
16537/2016.

A sinalizacao tatil direcional deve:

a) ter textura com segéo trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

d) ser cromo diferenciada em relagéo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional
seja lisa. A sinalizagao tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na auséncia
ou interrupcao da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos

amplos.
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Figura 4— Modelo de piso tatil direcional atendendo a NBR 9050 e a NBR 16537

15.9.2 Sinalizagao tatil de alerta e direcional

Para a composicdo da sinalizacdo tatil de alerta e direcional, sua aplicagao deve
atender as seguintes condigcbes e a execucao deve seguir detalhes do projeto em anexo:

a) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagéo tatil direcional, esta
deve se encontrar com a sinalizacao tatil de alerta;

b) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagao tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a instalagao
de sinalizagao tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia,

conectando um lado da calgada ao outro;
16. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa
estar sobre local da obra ou que a fiscalizagcao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO TER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

17. CONSIDERAGOES FINAIS



i / 4
m Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

28

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servigos.

Sugestdes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatdrio fotografico com os servigos executados:
os dispositivos de drenagem, as espessuras das camadas de Sub-Base, Base e Revestimento
em C.A.U.Q, concreto, meios fios, sinalizagdo, e quais quer outros que comprovem a
execucao dos servigcos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizagéo e os ensaios

pertinentes ao asfalto utilizado.

Max Mooshammer
Engenheiro Civil
CREA/SC 139.164-0



