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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

A Area da Bacia de Contribuicao

AMMOC  Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
C Coeficiente de Deflavio

cm Centimetro

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
C.B.U.Q. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

h Horas

I Inclinagao

Im Intensidade Média das Chuvas

I Litro

m Metro

im Intensidade Média das Chuvas

m? Metro Quadrado

mm Milimetros

mm/h Milimetros por hora

MPa Megapascal

n° Numero

Q Vazao

P.C.D. Pessoa com Deficiéncia

SC Suporto California

1] Diametro
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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Pavimentacdo dos Passeios da Rua Dos Imigrantes, August Felder, Rua Armando Victor
Torri e Rua Hubert Felder, localizadas no perimetro urbano no municipio de Treze Tilias — SC.
A pavimentagao desses passeios tem como objetivo garantir a mobilidade urbana acessivel.

Alteragbes na obra s6 serao permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicao, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretara em custos adicionais que serao de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO ALFALTICA (C.B.U.Q.)

As Ruas Dos Imigrantes, August Felder, Rua Armando Victor Torri e Rua Hubert
Felder, receberao pavimentacdo de passeios em concreto para atender a necessidade da

populacao local.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

o Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas

determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.
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Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsdo de depédsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagédo da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagcdo e a composi¢cao orgcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigcos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construgao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo nas dimensdes de 2,00m de

(largura) x 1,25 m (altura).
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Areatotal
* Proporg&o de 8y x 5y
8Y
1 Dimensodes minimas
A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX/SC I *2mx1,25m
N i Area do nome do Municipio (A)
PRAZO: » Cor de fundo: Branca
B ———— M + Fonte: Next Art Bold
VALOR DA OBRA: sY 2 . .
REGURSO: Area de informagdes da obra (B)
* Cor de fundo: Verde
RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO - AMMOC: . Fonte: NeXtArt Bold e Regular
5 Z—Q&? ENG CIVIL ANA JULIA UNGERICHT - CREA/SC 105.295-8 » Cor da fonte: Branca e Preta
3 ENG CIVIL ANDRE BRITO DOTTI - CREA/SC 162.237-5 2Y
ENG. CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN - CREA/SC 050.805-8 L ; i
gmmgg S i e e Area dos responsaveis (C)
* Cor de fundo: Branca

» Fonte: Next Art Regular
+ Cor da fonte: Preta

4, PROJETOS

O Projeto refere-se a pavimentagao de passeios e compde-se de:
= Projeto de Pavimentagéo de Passeios em Concreto;

= Orgamentagao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civii Max Mooshammer, sob o CREA/SC n° 139.164-0,
funcionario da AMMOC — Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execugao devera ser apresentada pela empresa executora.

6. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno as
intervengdes necessarias. Os coqueiros devem ser retirados sem prejuizo e na totalidade de

suas raizes a fim de serem replantados.

7.  LOCACAO DE POSTES



m Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Caso haja necessidade para garantir a acessibilidade, os postes a serem relocados

ficam a encargo da prefeitura municipal de Treze Tilias.

8.  DEMOLIGOES

Deverao ser executadas demoli¢cdes de passeios, canteiros e meios fios e retirada de
entulhos e rampas de acesso a veiculos que estiverem sobre os passeios.
Os servigos de demolicdes compreendem a retirada de obstaculos do leito da rua e

todos os passeios, a fim de liberar o canteiro de obra e readequar as caixas da via.

9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto, no
momento da execugcdo a AMMOC passara o arquivo digital contendo os pontos de amarragao
do projeto que estdo materializados ao longo do trecho da via.

A empresa devera fornecer nota de servigo dos servigos de aterro previstos em projeto
para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de

drenagens, cotas, fundos de bocas e inclinagdes finais.

10. MEIO-FIO GUIA

Esta especificagao tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solugao de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou 0 acostamento da via publica. Estas peg¢as sao também chamadas
de "guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre
empregada a denominagao "meio-fio".

Os meios-fios e pegas especiais de concreto que deverdao atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposi¢coes da NBR - 5732, NBR - 5733,
NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.
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- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Nao serédo aceitos com
defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e desempenadeiras.

Os meios-fios de concreto armado conforme detalhes em projeto, deverao ser
construidos antes da pavimentagao asfaltica, serdo do modelo retangular (13 cm x 22 cm)
largura x altura. Deverao ser executados meio fios nos locais indicado em projeto.

Os meios fios deverao ser armados conforme detalhe em projeto.

Sera obrigado a executar o chanfrado da quina superior do meio fio conforme consta

detalhe em projeto.

11. PASSEIOS PUBLICOS E ROTA ACESSIVEL

11.1 ACESSIBILIDADE

Conforme o item 3.1.1 da NBR 9050/2015 acessibilidade é a possibilidade e condi¢gao
de alcance, percepgdo e entendimento para utilizagdo, com segurangca e autonomia, de
espagos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificagcdes, transportes, informacao e
comunicacgao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros servi¢os e instalagbes
abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida desde que haja uma rota acessivel

que atenda todas os moradores adjacentes a via.

11.2 ROTA ACESSIVEL - FAIXA LIVRE

Todos os locais do passeio deverao dispor de uma faixa livre com no minimo 1,20 m

para a rota acessivel conforme Figura 88 da NBR 9050/2015.



11.3

Conforme os locais indicados no projeto como faixa elevada de travessia devera seguir

Min. 2,10

0,70

1,20

Faixa de
servico

Faixa livre

Faixa de acesso

Largura da calcada

ROTA ACESSIVEL — FAIXA ELEVADA

o disposto na figura a seguir (NBR 9050/2015).

Calcada

Alinhamento

do imavel

Via

| Comprimento da faixa |

004

NANANANAN

Calcada

Alinhamento

do imavel

11.4

PROJETO GEOMETRICO
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Conforme o projeto em anexo, devera ser executado passeio publico nas laterais da

Rua desde que haja uma rota acessivel que atenda todas os moradores adjacentes a via.

11.5 COMPACTACAO E REGULA

Devera ser executado um aterro de 20,00 cm de altura com material de boa qualidade,
isentos de detritos, vegetais ou lixos, o aterro devera ser compactado energicamente.
Posteriormente executa-se o nivelamento do piso, compactado e espalhado uma camada de

pedra britada uniformemente de 6,00 cm de espessura.

11.6 PISO E REVESTIMENTO

Apods executado o lastro de pedra britada de 6,00 cm devera ser langado uma camada
de concreto armado com 8,00 cm de espessura e que tenha uma resisténcia caracteristica
aos 28 dias de cura de 25 MPa. Devera ser executadas juntas de dilatacdo de 0,50 cm de
espessura a cada 4,00 m de comprimento. Os rebaixes terdo camada de 12,00 cm também
em concreto armado.

Conforme indicado no projeto nos locais de assentamento de lajotas pré-moldadas
podotateis de concreto deverao ter dimensdes de 25,00 x 25,00cm, com espessura de 2,50
cm, na cor amarela (alerta e condutiva) sobre argamassa industrializada ACII.

Nos locais indicados em projeto onde o passeio esta com boa qualidade apenas

se realizara pavimentagao de piso armado na espessura de 6,00 cm.

11.7 RAMPA DE ACESSO AS PASSEIOS

As rampas de rebaixamento de calgada devem estar juntas as faixas de travessia de
pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calgada para o da rua,
melhorando a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, empurrando carrinho
de bebé, que transportam grande volume de carga e aos pedestres em geral.

As rampas deverdo ser executadas todas conforme locais e detalhes existentes no

projeto em anexo.

11.8 GUIA DE BALIZAMENTO
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O meio fio projetado entre os passeios e os terrenos devera se sobressair a uma altura
de 5,00 cm do nivel do leito do passeio, criando uma guia de balizamento atendendo a

acessibilidade e essa guia devera ser pintada com tinta acrilica 02 dem&os na cor amarela.

11.9 SINALIZAGAO TATIL DIRECIONAL

11.9.1 Piso Tatil

Devera ser executado o piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relagao
ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientagao,
principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. Sdo de dois tipos: piso tatil
de alerta e piso tatil direcional. Os pisos deverao atender a NBR 9050/2015 e a NBR
16537/2016.

A sinalizacao tatil direcional deve:

a) ter textura com segéo trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

d) ser cromo diferenciada em relagéo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional
seja lisa. A sinalizagao tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na auséncia
ou interrupcao da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos

amplos.
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Figura 1— Modelo de piso tatil direcional atendendo a NBR 9050 e a NBR 16537

11.9.2 Sinalizagao tatil de alerta e direcional

Para a composicdo da sinalizacdo tatil de alerta e direcional, sua aplicagao deve
atender as seguintes condigcbes e a execugao deve seguir detalhes do projeto em anexo:

a) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagéo tatil direcional, esta
deve se encontrar com a sinalizacao tatil de alerta;

b) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagao tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a instalagao
de sinalizagao tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia,

conectando um lado da calgada ao outro;

12 LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa
estar sobre local da obra ou que a fiscalizacao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO TER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

13. CONSIDERAGOES FINAIS
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E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servigos.

Sugestdes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigco como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatdrio fotografico com os servigos executados:
os dispositivos de drenagem, as espessuras das camadas de concreto, meios fios,
sinalizac&o, e quais quer outros que comprovem a execugao dos servi¢os, e ainda, os laudos

referentes as pinturas de sinalizagao e os ensaios pertinentes ao concreto.
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